全自动离心机的注意事项和使用方法有哪些
摘要：全自动离心机广泛运用于生物化学、精细化工、医药制药等领域，是一种自动刮刀下部卸料间歇式操作的过滤式离心机。全自动离心机在离心力的作用下分离和洗涤效果好，对物料适应性强，适合于分离含固相颗粒≧0.01mm悬浮液。
　　1、全自动离心机使用方法
　　（1）使用前，首先检查机械各部件是否完好。
　　（2）将料位仪表洗涤物均匀地放置在内转笼筒中。
　　（3）启动电动机，使内转笼逐渐加快转速。按织物的种类，一般5-10分钟即可完成脱干。
　　（4）按“停止”按钮，使电动机断电。脱水机经自然减速一段时间后，操纵刹车手柄，进行间断性刹车操作，实现内转笼停转。
　　（5）机械停稳后，即可取出织物。
　　2、全自动离心机使用注意事项
　　（1）吸水性强弱不同的织物要分开脱水。
　　（2）新安装的脱水机或新接的电线，必须确保电动机转动方向正确。
　　（3）因织物放置严重不匀导致强烈振动时，应立即关闭电源开关，重新将织物放置均匀后再脱水。
　　（4）织物的放置量不要过载。尤其是在脱干非衣物类的其他物品时特别要注意。
　　（5）机械运转时，不可将手伸入脱水机的内转笼区
 
