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一、概述 

新一代二氧化碳培养箱是集本厂多年技术经验，并引进国外新工艺所开发的高性能的气

套式二氧化碳培养箱。具有加热恒定，温度波动小、浓度控制稳定的特点；仅限高校、实验

室使用。 

二、主要技术参数  

型号 SG-7802E SG-7802F 

容积(L) 80 160 

加热方式 气套式 气套式 

温度范围 RTC+5~50℃ RTC+5~50℃ 

温度波动 ±0.2℃ ±0.2℃ 

温度均匀 ±0.5℃ ±0.5℃ 

CO2范围 0-20% 0-20% 

CO2控制 红外传感器 红外传感器 

CO2浓度恢复时间 ≤5min ≤5min 

加湿方式 自然蒸发 自然蒸发 

搁板数量 2 2 

工作室 cm 40 x40x50 50 x50x65 

外形（CM） 55 x61x79 65 x71x93 

输出功率 350W 500W 

接入电源 220V50Hz 220V50Hz 

三、产品结构特点 

二氧化碳培养箱由喷塑外壳，气套不锈钢工作内室、恒温控制系统及数字浓度控制

系统组成。使用时必须有二氧化碳瓶及二氧化碳减压阀。二氧化碳气体必须纯净，减压

阀压力应稳定。二氧化碳钢瓶是压力容器，由用户自备。减压阀是二氧化碳专用减压阀，

其性能直接影响箱内二氧化碳浓度的精度。 

 本机为气套式空气热传导加热，升温恒定快且均匀性好。 

 温度传感器为 PT100 铂电阻，互换性好。 

 主控采用微电脑控制系统，控制准确精度高，大屏幕 LCD 数字中英文显示直观且指

示清晰。 

 温控电路采用箱温，主控箱温两路同时控制，即使任一路控制失控另一路控制电路

感谢您购买我司仪器，在您启用培养箱前，请详细阅读使用说明书，相信它会让您的培

养箱发挥最大的功用。阅读完本说明书后，请将其妥善保管，以便随时阅读。 
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限温，可靠性大大提高。 

 二氧化碳输入回路为独特设计，开门后可快速恢复（例：设定 5%时，恢复时间不超

过 2 分钟，设定 10%时恢复时间不超过 6 分钟）二氧化碳浓度微电脑主控，数据变

送器、红外线数字传感器反馈检测箱内浓度，浓度反应灵敏，精度高，且浓度不受

湿度等影响。 

 湿度为自然蒸发式。 

 箱门独立保温设计结构，门上有观察窗口，能清晰观察箱内加热的物品，打开门、

箱内循环风机能自动停止,保证箱内温度不会很快散失，方便取物又便于观察。 

 

五、产品启动步骤说明 

1、接通电源前，先将箱内室用酒精擦净，再用紫外灭菌灯或臭氧消毒器，消毒一小时。 

2、将二氧化碳专用减压阀装在二氧化碳钢瓶上，接头处不得有漏气现象。将减压阀输出接

头套上耐压用胶管，并与二氧化碳培养箱后的进气接头相连接，随后用压紧圈固紧，压

紧接头处不得有漏气。二氧化碳钢瓶气体总阀暂不打开。 

3、开机启动电源开关。 

 接通电源，总电源开关置“1”，电源接通指示灯亮。 

 将温度设定值调到需要的温度（例如 37℃），加热指示灯 OUT（绿）应亮，表示

正在加热。 

 随后将 CO2 浓度设定为“0.0”。 

待温度达到设定值后，将二氧化碳钢瓶开启，（开启前，减压阀应尽量拧松，防止减压阀输

出压力过高导致输气管爆裂！）减压阀上进气压力表指示钢瓶内二氧化碳压力，缓慢的顺时

针拧减压阀旋钮，使减压阀输出压力指示为 0.03Mpa，指针处于刻线中间（带流量输出的减

压阀可将流量刻度调节到 1L/min）。此时设定所需二氧化碳浓度（出厂时调整为 0%）,此时

即有二氧化碳进入室内。随着浓度升高，LCD 显示出二氧化碳值，到设定值时快充电磁阀

切断，切换到慢充电磁阀平衡补气控制状态。出厂时流量计指示一般调整为 5%±0.3%二氧

化碳浓度. 

 

 当温度达到设定值，波动±0.5℃以内，二氧化碳浓度也达到要求后，即可进行细

胞培养。放入水盘，使湿度符合要求，自然蒸发一般可达 85%。 

 在首次使用本机或较长一段时期停用后再使用，均应按上述要求操作，并且在正

式培养前应作箱内污染检查。 
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4、关机 

   关机前应将 二氧化碳钢瓶关闭，然后切断电源。若较长时间不用，则应将水盘取出，将

箱内擦干。将二氧化碳开浓度设置为 0%状态下，箱温在 37℃时通电两小时保证箱内干

燥后，再切断电源。 

六、主控器内部参数（非专业技术人员请勿修改） 

1. 主界面  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

在【主界面】用户可以查看或设定常用数据，并可进行常规操作。  

1.1 按键说明  

图 标  名 称  说 明  

 

【 运 行】  点 击 弹出 子对 话框，使系 统进 入运 行状 态 ； 

 

 

【 停 止】  点 击 弹出 子对 话框，使系 统进 入停 止状 态 ； 

 
【 目 录】  点 击 进入 目录 界面 ；  

 
【 曲 线】  点 击 进入 实时 曲线 界面 ；  

 
【 灭 菌设 定】  

在 运 行 停 止 状 态 下 ， 点 击 灭 菌 设 定 键 ， 将

进 入 灭菌 设置 界面 ；  

 
【 照 明】  开 启 或关 闭照 明；  

 
【 模 式设 定】  点 击 进入 模式 设定 界面  

 【 实 时时 间】  点 击 进入 实时 时间 修改 界面 ；  

 
【 报 警】  

当 有 报警 时， 图标 为红 色闪 烁；  

点 击 可进 入报 警记 录界 面；  

 
【 锁 屏】  点 击 进入 锁屏 界面 ；  

   

 

1.2 运行状态  

在【主界面】上方显示系统的四个运行状态，分别是【停止中】，【预约等待】，【运

行中】以及【计时中】；  
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1.2.1 预约等待  

在【参数设定】 ->【时间参数】界面中，用户可以设定预约时间，如果预约时间大

于当前时间，则在【监视界面】中，点击【运行】键，系 统便首先进入【预约等待】状

态；当系统时间到达预约时间后，系统自动进入【运行中】状态；  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 运行中  

当系统时间到达预约设定的时间之后，系统则从【预约等待】状态进入【运行中】

状态，或者用户没有设定预约时间，则点击【运行】键系统直接进入【运行中】状态，

此时系统会进行【计时选择】判断；  

用户可以在【参数设定】 ->【时间参数】界面中，进行【计时选择】的设定，操作

如下图所示：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  启动计时：系统直接跳过【运行中】状态，直接进入【计时中】状态；  

  恒温计时：当“设定温度 -恒温计时偏差值≤温度测量值 ≤设定温度 +恒温计时偏差

值”时，系统从【运行中】状态，进入【计时中】状态；   

1.2.3 计时中  

当满足计时判断的条件之后，系统便从【运行中】进入【计时中】状态，计时时间

开始正计时变化，系统根据不同的控制方式和模式条件（参照模式设定），自动在【运

行中】和【计时中】状态中转换，当满足运行停止条件时，进入【停止中】状态；  

1.2.4 运行停止  

运行定时结束后，系统关闭所有输出，进入【停止中】状态；  

1.3 灭菌功能  

用户可在【系统设置】 ->【温度 &灭菌参数】中选择灭菌方式，共有紫外灭菌、湿

热灭菌和高温灭菌 3 种灭菌方式；在监视界面点击灭菌图标进入灭菌输密码界面，输入

密码 1 进入到灭菌界面。  

 

输入设定 

预约时间 

 

点击选择 

计时方式 输入设定恒温

计时偏差值 
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1.3.1 紫外灭菌  

使用紫外灯灭菌，用户开启灭菌后，灭菌继电器闭合，灭菌灯开启。  

1.3.2 湿热灭菌  

 

 

 

 

 

 

 

湿热灭菌共 5 个阶段：  

1)加热阶段：加热直到 90.0℃，加热管全开，到达 90.0℃后跳至消毒阶段；  

2)消毒阶段：维持 90.0℃，时长 6 小时，加热管全开；  

3)凝结阶段：维持 90.0℃，时长 10 小时，底板加热管关闭；  

4)降温阶段：当温度降到 37.0℃后跳至结束阶段，底板加热管关闭；  

5)结束阶段：整个湿热灭菌过程完毕。  

1.3.3 高温灭菌  

利用高温进行灭菌，高温灭菌温度可以在【系统设置】 ->【温度 &灭菌参数】中进

行设置。  

1.4 报警功能  

当系统有报警发生时，蜂鸣器鸣叫提示，监视界面中的【报警】按键面为红色闪烁， 

 

 

点击可进入报警列表界面，查看最近 20 条报警内容，如图：  

 

 

 

 

 

 

 

1 .4 .1 温度报警  

温度报警包括【主温溢出】【门温溢出】【主温超温】【主温欠温】【门温超温】五种，

具体如下表：  

报 警 类 型  报 警 说 明  

主 温 溢出  
当 主 温 传 感 器 温 度 发 生 故 障 时 ， 产 生 主 温 溢 出 报 警 ， 系 统

停 止 运行 ，蜂 鸣器 鸣叫 （点 击任 意界 面可 消音 ）；  

门 温 溢出  
当 门 温 传 感 器 温 度 发 生 故 障 时 ， 产 生 门 温 溢 出 报 警 ， 系 统

停 止 运行 ，蜂 鸣器 鸣叫 （点 击任 意界 面可 消音 ）；  

主 温 超温  

当 “ 主 温 测 量 值 >主 温 设 定 值 +超 温 报 警 偏 差 ” 时， 有 主 温

超 温 报警，蜂鸣 器鸣 叫（点 击任 意界 面可 消音 ），切 断 主温

加 热 回路 ；  

主 温 欠温  

当 “欠 温 报 警偏 差 ”为零 时， 无主 温欠 温报 警；  

当 “ 主 温 测 量 值 <主 温 设 定 值 +欠 温 报 警 偏 差 ” 时， 有 主 温

欠 温 报警 ，蜂 鸣器 鸣叫 （点 击任 意界 面可 消音 ）；  

门 温 超温  

当 “ 门 温 测 量 值 >门 温 设 定 值 +门 温 超 温 报 警 偏 差” 时 ， 有

门 温 超温 报警，蜂鸣 器鸣 叫（点 击任 意界 面可 消音 ），切断

门 温 加热 回路 ；  

用户可以在【用户设定】 ->【温度 &浓度参数】中设定【超温报警偏差】【欠温报警

偏差】的值，在【系统设置】 ->【温度 &灭菌参数】中设定【门温超温报警】的值；  

1 .4 .2 浓度报警  

浓度报警包括【浓度溢出】【超浓度】【欠浓度】三种，具体如下表：  
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报 警 类 型  报 警 说 明  

浓 度 溢出  
当 浓 度 传 感 器 温 度 发 生 故 障 时 ， 产 生 浓 度 溢 出 报 警 ，

系 统 停止 运行 ，蜂 鸣器 鸣叫 （点 击任 意界 面可 消音 ）；  

超 浓 度  

当 “ 浓 度 测 量 值 >浓 度 设 定 值 +超 浓 度 报 警 偏 差 ”时 ，

有 超 浓度 报警 ，蜂 鸣器 鸣叫 （点 击任 意界 面可 消音 ），

切 断 充气 回路 ；  

欠 浓 度  

当“浓 度 测量 值 ＜浓 度 设定 值 -1 .0%”时开 始计 时，若

到 达 120 秒后“浓 度 测 量值 ≤之 前 浓度 测 量值 +0.2%”，

则 有 欠浓 度报 警  

用户可以在【用户设定】 ->【温度 &浓度参数】中设定【超浓度报警偏差】的值；  

1 .4 .3 其他报警  

其他报警包括【低水位故障】【门控报警】【通讯故障】三种，具体如下表：  

报 警 类 型  报 警 说 明  

低 水 位报 警  
检 测 低 水 位 开 关 量 ， 运 行 停 止 ， 蜂 鸣 器 鸣 叫 （ 点 击 任

意 界 面可 消音 ）；  

门 控 报警  
在 运 行 状 态 下 ， 连 续 开 门 时 间 超 过 门 报 警 延 时 时 间 ，

有 门 控报 警， 蜂鸣 器鸣 叫（ 点击 任意 界面 可消 音）；  

通 讯 故障  
当 下 位机 与触 摸屏 通讯 受阻 超过 20 秒以 上，有通讯 故

障 报 警  

 

 

 

1.5 实时曲线  

 

 

 

 

 

 

 

用户在【监视界面】点击【曲线】或向左滑动屏幕可进入【实时曲线】界面，在实

时曲线界面可以查看最近 2 个小时内的温度和转速曲线图，纵坐标范围是设定值上下

20 .0℃， 5 .0%；  
2. 目录界面  

 

        

 

 

 

 

用户在目录界面可以进入【参数设定】、【历史数据】、【模式设定】、【系统设置】界

面；在左下角可查看上下位机的版本号（版本： 2 .2，第 1 个数值为控制板版本号，第 2

个数值为触摸屏版本号）  

3. 模式选择  
共有两种方式可进入模式设定界面： 1、在监视界面点击设定值快捷进入模式设定

界面； 2、在【目录界面】中点击“模式设定”进入模式设定界面；  

系统有定值模式、程序模式两种控制模式；用户可以自己设定编辑每种运行模式中

的段数（ 1~5），和时间（ 0~999 :59）、温度（根据【系统设置】->【温度 &灭菌】中的“温

度设定上限”决定设定范围）、浓度（ 0 .0~20 .0%））；  

3.1 定值模式  

定值模式只设定一个温度、浓度的控制点；根据【用户设定】 ->【时间参数】中计

时方式的选择，以及时间设定值是否为 0 等设定，可实现下表工作方式：  
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时 间 设 定值  计 时 方 式  说 明  

为 0 — —  计 时 时间 始终为 0，持 续运 行不 停止 ；  

不 为 0 

启 动 计时  
点 击 运 行系 统就 开 始计 时 ，计 时时 间 到设 定 时间， 停 止

运 行 ；  

恒 温 计时  
点 击 运 行系 统控 制 温度 及 浓度 ，到 达 恒温 计 时范围 后 开

始 计 时， 计时 时间 到达 设定 时间 后， 停止 运行 ；  

3.2 程序模式  

程序模式下，可设定多个温度、浓度控制步骤以及每个步骤的控制时间；  

时 间 设 定值  计 时 方 式  说 明  

为 0 

运 行 计时  
步 骤 时间 不计 时， 系统 直接 跳转 到下 一段 设定 值继 续 运行 ，

如 是 最后 一段 ，则 运行 停止 ；；   

恒 温 计时  

步 骤 时间 不计 时，系 统控 制温 度及 浓度，到达 恒温 计 时范 围

后 ，跳转 到下 一段 设定 值继 续运 行 ，如 是最 后一段 ，则运 行

停 止 ；  

不 为 0 

运 行 计时  

点 击 运行 ，步 骤时 间开 始计 时， 步骤 时间 到达 设定 时 间后 ，

跳 转 到下 一段 设定 值继 续运 行，步 骤时 间重 新开始 计 时，如

是 最 后一 段， 则运 行停 止；  

恒 温 计时  

点 击 运行，系统 控制 温度 及浓 度，到 达恒 温计 时范 围 后步 骤

时 间 开始 计时，步骤 时间 到达 设定 时间 后，跳 转到 下 一段 设

定 值 继续 运行 ，温 度仍 需到 达恒 温计 时范 围后 步骤 时 间重 新

开 始 计时 ，如 是最 后一 段， 则运 行停 止；  

3.3 操作实例  

定值模式  

 

 

 

 

 

 

 

例如：设定温度 35 .0℃，设定浓度 10 .0%，运行 1 小时 30 分钟，设定操作流程如

下：在【监视界面】点击设定值进入【模式设定】界面（当前运行模式是定值模式时，

直接进入【定值模式】设定界面；当前运行模式是程式模式时，进入【程式模式】设定

界面，再点击模式选择按钮进入【定值模式】设定界面），在【定值模式】设定界面设

置正确的设定值后，点击返回，若当前模式不是定值模式时，会提示是否修改模式，再

点击【确认】完成定值模式的确定；  

序 号  内 容  说 明  

1  时 间 设定  点 击 时间 文本 框（ 时： 分） 设置为 1 : 30 

2  温 度 设定  点 击 即可 设定 定值 模式 设定 温度 值  

3  浓 度 设定  点 击 即可 设定 定值 模式 设定 浓度 值  

程序模式  

例如：当温度升到 25 .0±0 .5℃后维持 1 小时 30 分钟，再升到 35.0℃维持 1 小时，

设置如下表所示：  

步 骤 段 数  设 定 时 间  设 定 温 度  设 定 浓 度  

01 段  1 : 30（ 1 小时 30 分 钟） 25 . 0℃  10 . 0% 

02 段  1 : 00（ 1 小时 0 分 钟）  35 . 0℃  12 . 0% 

操作流程如下：确定【用户设定】 ->【时间参数】中计时方式选择〖恒温计时〗；

在【监视界面】点击设定值进入【模式设定】界面（当前运行模式是程式模式时，直接

进入【程式模式】设定界面；当前运行模式是定值模式时，进入【定值模式】设定界面，

再点击模式选择按钮进入【程式模式】设定界面），在【程式模式】设定界面设置正确

的设定值后，点击返回，若当前模式不是程式模式时，会提示是否修改模式，再点击【确

认】完成程式模式的确定，如下图：  

 



 ９ 

 

 

 

 

 

 

序 号  内 容  说 明  

1  段 数 设定  点 击 段数 文本 框， 弹出 数字 键盘 ，设 置为 2 

2  时 间 设定  
分 别 点击 01 段和 02 段时 间文 本框 （时 ：分 ）设 置为 1: 30 和
1 : 00   

3  温 度 设定  分 别 点击 01 段和 02 段 温度 文本 框， 设置 为 25.0 和 35. 0 

4  浓 度 设定  分 别 点击 01 段和 02 段 浓度 文本 框， 设置 为 10.0 和 12. 0 

4. 历史数据  

4.1.1 界面说明  

4.1.1 界面说明  
用户进入【历史数据】界面，可查看到系统自动保存的温度测量、设定值 ,  浓度测

量、设定值，湿度测量值和运行、报警状态的历史数据，保存间隔时间可设；  

4.1.2 按键说明  

 

 

 

 

 

 

 

序 号  内 容  说 明  

1  【 返 回】 按键  点 击 返回 到【 目录 界面 】；  

2  【 历 史曲 线】按 键  点 击 进入 【历 史曲 线】 界面 ；  

3  【 数 据删 除】按 键  点 击 弹出 清除 数据 确认 对话 框； 再点 击“ 是” 删除 数 据  

4  【 数 据导 出】按 键  
U 盘 为连 接状 态时 ，可 点击 数据 导出 按钮，弹出导 出 数据 确

认 对 话框 ；再 点击 “是 ”导 出数 据  

5  
【 上 一下 】【 下一

页 】 按键  
点 击 查看 上一 页或 下一 页的 历史 数据 ；  

4.1.3 导出数据  

用户如需要将历史数据用 U 盘导出，可点击【导出】按键，弹出确认是否导出对话

框，用户应确认已插好 U 盘，避免系统出错，点击确定完成数据导操作如下图；  

 

 

 

 

 

 

4.2 历史曲线  

4.2.1 界面说明  

用户在【历史曲线】界面中，可以查看一段时间内的历史数据曲线走势情况，曲线

与【历史数据】所存储的数据对应。  

 

 

 

 

点击确定完 

成数据导出 
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4.2.2 按键说明  

序 号  内 容  说 明  

1  
【 返 回】 按键  点 击 返回 到目 录界 面  

2  【 历 史数 据】 按钮  点 击 进入 到【 历史 数据 】界 面  

3  
温 度 、浓 度曲 线是

否 显 示  

点 击 可 分 别 设 置 温 度 曲 线 和 浓

度 曲 线是 否显 示  

4  上 移 、下 移曲 线  
点 击 可 上 移 或 下 移 曲 线 的 纵 坐

标  

5  放 大 、缩 小曲 线  点 击 可放 大或 缩小 曲线  

6  
左 移 、右 移曲 线  点 击 可左 移或 右移 曲线  

5. 参数设定  
进入【参数设定】，需输入密码 3 即可进入，否则弹出错误提示对话框；  

5.1 温度 &浓度  

 

 

 

 

 

 

 

名 称  功 能  初 始 值 （设 定 范围 ）  

温 度 比例 P 时 间 比例 作用 调节 。  ( 0 . 1～ 30. 0 )   10. 0 

温 度 积分 I  积 分 作用 调节 。  ( 1～ 2000s )   500 

温 度 微分 D 微 分 作用 调节 。  ( 0～ 1000s )   300 

温 度 周期 T 加 热 控制 周期 。  ( 1～ 60s )   5  

浓 度 比例 P 时 间 比例 作用 调节 。  ( 0 . 1～ 30. 0 )   2. 0 

浓 度 积分 I  积 分 作用 调节 。  ( 1～ 2000s )   200 

浓 度 微分 D 微 分 作用 调节 。  ( 0～ 1000s )   100 

浓 度 周期 T 加 热 控制 周期 。  ( 1～ 60s )   10 

超 温 报警 偏差
ALH 

温 度 上 偏 差 报 警 ， 当 测 量 温 度 >设 定 温 度

+ALH 时 ，蜂 鸣器 鸣叫 ，“ 监视 界面”有超

温 报 警 状 态 指示 ， 系 统 切 断 加 热报 警 继电

器 ；  

（ 0～ 20. 0℃ ） 1. 0℃  

欠 温 报警 偏差
ALL  

温 度 下 偏 差 报 警 ， 当 测 量 温 度 <设 定 温 度

+ALL 时， 蜂鸣 器鸣 叫，“监 视界 面” 有欠

温 报 警状 态指 示； 该参 数 为 0 则 无欠 温报

警 功 能；  

（ - 20. 0～ 0℃） 0 .0℃  

主 温 偏差  

修 正  

通 常 用 于 修 正低 温 测 量时 产 生 的误 差 。偏

差 值 =（ 主 温 ） 实 际 温 度 值 -（ 主 温 ） 当前

测 量 值  

（ - 20. 0～ 20 .0℃） 0 . 0℃  

主 温 斜率  

修 正  

通 常 用 于 修 正高 温 测 量时 产 生 的误 差 。斜

率 值 =1000*（实 际温 度 -主温 测量 值 ）/  主

温 测 量值  

（ - 999～ 999） 0 

浓 度 上偏 差  

报 警  

当 “ 浓 度 测 量 值 >=浓 度 设 定 值 +浓 度 偏 差

报 警 值 ” 时 ，断 开 充 气、 补 气 输出 ， 蜂鸣

器 鸣 叫。  

（ 0 . 0～ 3. 0%） 1. 0% 

浓 度 偏差  

修 正  

通 常 用 于 修 正 零 点 浓 度 测 量 值 。 修 正 值 =

实 际 浓度 值 -当 前浓 度测 量值 。  
（ - 3. 0～ 0 . 0%） 0 . 0% 

浓 度 斜率  

修 正  

通 常 用 于 修 正高 浓 度 测量 时 产 生的 误 差。

斜 率 值 =1000*（实 际浓 度值 -当前 浓度 测量

值 ） /  当前 浓度 测量 值  

（ - 999～ 999） 0 

当 前 门温  显 示 当前 的门 温（ 仅显 示）   

湿 度 偏差  

修 正  
修 正 值 =实际 湿度 值 -当前 湿度 测量 值  

（ - 30. 0～ 30 .0%RH）

0 . 0%RH 



 １１ 

5.2 时间参数  

 

 

 

 

 

 

 

名 称  功 能  初 始 值 （设 定 范围 ）  

预 约 时间  

年 、 月、 日、 时、 分  

当 启 动 时 当 前时 间 小 于该 时 间 ，则 进 入预

约 等 待 状 态 ，直 到 当 前时 间 大 于等 于 该时

间 时 ，系 统进 入运 行状 态；  

当 启 动 时 当 前时 间 大 于等 于 该 时间 时 ，则

系 统 进入 运行 状态 ；  

2010 年 12 月 1 日 0 时 0

分  

计 时 方式  

启 动 计 时 ： 由运 行 状 态可 直 接 跳入 计 时状

态 ；  

恒 温 计 时 ： 当系 统 在 正在 运 行 状态 ， 且当

“ 主 温 设 定 值 -恒 温 计 时 偏 差 ≤ 主 温 测 量

值 ≤ 主温 设定 值 +恒温 计时 偏差 ”时，系统

可 进 入正 在计 时状 态；  

启 动 计时  

恒 温 计时  

偏 差  

温 度 测 量 值 与设 定 值 相差 该 参 数以 内 ，系

统 从 “ 正 在 运行 ” 状 态进 入 “ 正在 计 时”

状 态 ，并 开始 计时 。  

( 0～ 10. 0℃ )  

0 . 5 

运 行 结束  

提 示 时间  

运 行 结束 后蜂 鸣提 示时 间。  

注 ： 0 表 示持 续鸣 叫。  
( 0～ 300s )  60 

照 明 时间  

照 明 打开 后，自动 关闭 照明 时间 。（系 统设

置 中 可设 置是 否有 照明 功能 ）  

注 ： 0 表 示必 须手 动关 闭照 明。  

( 0～ 9999m i n)  1 

 

5.3 其他参数  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称  功 能  初 始 值 （设 定 范围 ）  

打 印 功能  
关 闭 ：打 印功 能为 关闭  

开 启 ：打 印功 能为 开启  
关 闭  

打 印 间隔  

每 间 隔 该 参 数时 间 ， 打印 输 出 ，当 前 温度

测 量 值 、 温 度设 定 值 、浓 度 测 量值 、 浓度

设 定 值  

第 一 次 开 启 打印 或 每 当日 期 改 变时 ， 打印

表 头 和当 期日 期  

（ 1~999m in） 1 

锁 屏 时间  自 动 锁屏 时间 ， 0 时无 自动 锁屏 。  
( 0～ 300m i n)  

0  

锁 屏 密码  

由 锁 屏 界 面 进入 监 视 界面 的 密 码； 当 锁屏

时 间 为 0 时， 点击 解锁 键可 直接 进入 监视

界 面  

0  

按 键 蜂鸣  触 碰 触摸 屏是 否有 蜂鸣 器鸣 叫  关 闭  

掉 电  

运 行 方式  

不 启 动： 开机 后状 态为 停止 状态 ；  

硬 启 动 ： 掉 电之 前 系 统为 非 停 止状 态 时，

再 次 开机 为运 行状 态， 否则 为停 止状 态；  

不 启 动  

通 讯 地址  本 机 通讯 地址 。  （ 1~16） 1 

数 据 记录 间隔  历 史 数据 存储 的间 隔  （ 1~999m in） 1 
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6. 系统设置  
进入【系统设置】，需输入密码 9 即可进入，否则弹出错误提示对话框；  

6.1 温度 &灭菌  

 

 

 

 

 

 

 

名 称  功 能  初 始 值 （设 定 范围 ）  

灭 菌 比例 P 时 间 比例 作用 调节 。  ( 0 . 1～ 50. 0 )   10. 0 

灭 菌 积分 I  积 分 作用 调节 。  ( 1～ 2000s )   300 

灭 菌 微分 D 微 分 作用 调节 。  ( 0～ 1000s )   200 

温 度  

设 定 上限  
温 度 设定 值的 最大 值。  ( 0～ 100 . 0℃ )   60. 0 

加 热 关断 偏差  
当【温 度测 量值 ≥温 度设 定值 +加 热关 断偏

差 】 时， 关断 加热 输出  
( - 5. 0～ 5 . 0℃ )   0. 3 

温 度 不灵 敏区  主 温 及门 温的 不灵 敏区  ( 0 . 0～ 0. 5℃ )   0. 1 

门 温  

设 定 偏差  

门 温 设定 值 =（主 温 ）温 度设 定值 +门 温设

定 偏 差值  
( - 10. 0～ 10 .0℃ )   2. 0 

门 温  

超 温 报警 AH 

当【门 温测 量值 ＞（门 温设 定值 +AH）】时，

有 门 温超 温报 警  
( 0 . 0～ 20. 0℃ )   5 . 0 

门 温  

偏 差 修正  

通 常 用 于 修 正低 温 测 量时 产 生 的误 差 。偏

差 值 =（ 门 温 ） 实 际 温 度 值 -（ 门 温 ） 当前

测 量 值  

( - 20. 0～ 20 .0℃ )   0. 0 

门 温  

斜 率 修正  

通 常 用 于 修 正高 温 测 量时 产 生 的误 差 。斜

率 值 =1000*（实 际温 度 -门温 测量 值 ）/  门

温 测 量值  

( - 999～ 999)   0 

灭 菌 方式  
1： 紫 外 灭 菌 ； 2： 湿 热 灭 菌 ； 3： 高 温 灭

菌  
紫 外 灭菌  

高 温  

灭 菌 温度  
灭 菌 方式 为高 温灭 菌时 的灭 菌温 度设 定值  ( 0 . 0～ 200. 0℃ )   140. 0 

高 温 灭菌 输出  

灭 菌 方 式 为 高温 灭 菌 时， 高 温 灭菌 输 出为

0 时 ， 灭菌 输 出为 主 温加 热； 高 温灭 菌输

出 为 1 时 ，灭 菌输 出为 灭菌 继电 器输 出  

( 0～ 1)   0 

 

6.2 浓度 &湿度  
 

 

 

 

 

 

 

名 称  功 能  初 始 值 （设 定 范围 ）  

充 气 关断 偏差  
当【浓 度测 量值 ≥浓 度设 定值 +充 气关 断偏

差 】 时， 关断 充气 继电 器输 出。  
（ - 5. 0～ 5 . 0%） - 0. 1% 

浓 度  

电 压 上限  
浓 度 传感 器输 出电 压信 号的 最大 值  

（ 浓 度电 压下 限 ~5000）
5000 

浓 度  

电 压 下限  
浓 度 传感 器输 出电 压信 号的 最小 值  （ 0~浓度 电压 上限 ） 0 

浓 度 不灵 敏区  浓 度 测量 值的 不灵 敏区  ( 0 . 0～ 0. 5℃ )   0. 1 

门 报 警延 时  

当 门 控 开 启 后， 等 待 门报 警 延 时时 间 后，

触 发 门控 报警。此值 设定 为 0 时功 能无 效，

无 门 控报 警。  

（ 0～ 60m in） 0 

风 机 开时 间  

运 行 过 程 中 ，当 温 度 测量 值 到 达设 定 值附

近（ SP-0 . 3℃ ≤ PV≤ SP+0. 3℃）且持 续 5

分 钟 后 ， 风 机可 设 置 断续 开 启 或关 闭 。单

位 为 秒钟 。  超出 此范 围， 持续 开即 可  

（ 10~600s） 10 
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风 机 关时 间  
与 风 机 开时 间协 同 工作 ， 当此 值 设置 为 0

时 ， 风机 持续 运行 。  
（ 0~600s） 0 

湿 度 电压 上限  湿 度 传感 器输 出电 压信 号的 最大 值  
（ 湿 度电 压下 限 ~5000）

5000 

湿 度 电压 下限  湿 度 传感 器输 出电 压信 号的 最小 值  （ 0~湿度 电压 上限 ） 0 

6.3 其他设置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名 称  功 能  初 始 值 （设 定 范围 ）  

照 明 功能  
关 闭 ：监 视界 面无 照明 按钮 ；  

开 启 ：监 视界 面无 照明 按钮 ；  
开 启  

水 位 功能  
关 闭 ：无 低水 位检 测；  

开 启 ：有 低水 位检 测；  
开 启  

开 门 加热  

开 门 加 热 关 ：运 行 中 监测 到 开 门报 警 ，控

制 器 停 止 加 热输 出 ； 门关 闭 后 ，控 制 器自

动 维持 2 分钟 ，继 续加 热输 出；  

开 门 加 热 开 ：运 行 中 监测 到 开 门报 警 ，控

制 器 可继 续加 热输 出；  

关 闭  

湿 度 显示  

湿 度 显 示 关 ：在 监 视 界面 不 显 示湿 度 测量

值 ；  

湿 度 显示 开：在 监视 界面 显示 湿度 测量 值； 

关 闭  

打 印 机型 号  所 使 用的 的打 印机 型号  色 带 打印 机  

语 言 显示  中 文 显示 或英 文显 示  中 文 显示  

开 门 关风 机  门 开 时风 机是 否关 闭  开 启  

保 存 出厂 值  保 存 出厂 值   

恢 复 出厂 值  恢 复 出厂 值   

附件：接线图 
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7、简单故障排除 
 

故障 原因 处理方法 故  障 原  因 处理方法 

温度一直

报警显示

乱码 

温度传感

器坏了 
更换传感器 

运行紊乱或

未按设置参

数运行 

可能是 24C02

坏了 

更换线路板

控制器 

长时间欠

浓度度报

警 

1、 气瓶没

气了 

2、 阀件损

坏了或

堵塞 

1、 更换新的

气瓶 

2、 检测阀件

是否通气

良好 

按键不起作

用 

可能按键损坏

或是插座松动 
更换显示板 

Co2 流量

计浮球不

动 

进气电磁

阀故障 

更换进气电磁

阀 

CO2 流量计

浮球冲上去

不下来 

调节进气时旋

转开关开的太

大 

用手指弹下

或更换流量

计 

不加热 

加热管、加

热风机或

者可控硅

坏了 

更换加热管或

换可控硅 

听到控制箱

内有漏气声

音 

可能是气体皮

管接头松了 

打开控制顶

盖板，重新连

接好 

照明或杀

菌灯不亮 

多数是灯

脚未摆正

或松动，也

有可能是

电子镇流

器或灯管

手动旋转一下，

或更换灯管及

灯座 

工作室内有

异响 

风机风叶变形

或风机缺油 

更换风机和

风叶 

 



 １５ 

损坏 

 

8、随机文件与附件 

序号 名 称 数  量 备          注 

1 文件 3 份 使用说明书、合格证、保修卡各一份 

2 熔断器芯 2 支 Φ5×20-5A 随机安装 

3 隔板 2 块 随机 

4 蒸发水盘 1 块 随机 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


